
本系列产品是采用高频电力电子开关变换技术，电压、频率均可连续可调，适用于实验室或生产线，作为调试实验电源，
也可做厂房、实验室的集中供电电源。该电源输入单一交流电压和频率,内部经过交流对直流和直流对交流的整流和逆变转换
后,自行产生非常稳定纯净的正弦波。具有自动化程度高、性能稳定、功能齐全、保护完善、维护更加简单方便等特点。本系
列逆变电源采用先进的正弦波脉宽调制（SPWM）技术，具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、效率高等优点。

AC80系列可编程电源

产品介绍



功能介绍

• 输出低档相电压：0-150V连续可调
• 高档相电压：0-300V连续可调
• 具有50Hz、60Hz两档切换模式，100Hz、120Hz、200Hz、240Hz可快捷选定，

45-65Hz连续可调

• 7吋触摸屏操作简单、便捷，
• 外形美观、大方
• 三相统调模式、三相分调模式、三相并联模式、步阶模式和缓升缓降模式

• 标配RS485通讯接口，可选配R232或以太网的标准接；
• 多组电压频率快捷组，掉电记忆功能，显示故障代码信息；
• 具备黑匣子功能；
• 具有无线监控系统



高级功能

多种模式设置

灵活使用

共用零线

均可满载运行



步阶功能
AC80系列电源具备步阶功能，通过

本机内建的步阶功能，AC80系列能依据

用户所设定的步阶参数，例如：步阶电

压、步阶频率与步阶持续时间，从而模

拟各种电源步阶状况。适合用于模拟电

网扰动或电源开关测试项目。由于AC80

系列具有优秀的反应速度，因此电压或

频率的步阶变化均能在单个周期内完成。



缓升缓降功能
AC80系列电源具备缓升/缓降功能，

依据用户所设定的缓升/缓降参数，如单

位缓升/缓降时间、单位缓升/缓降电压与

单位缓升/缓降频率，从而模拟各种电源

缓升或缓降状况。另外，AC80系列电源

可以透过缓升功能以调整电压或频率的

爬升速度，从而有效的降低如电动机或

压缩机于启动时所产生的浪涌电流。



统调模式数据显示界面

上电后触摸屏为下图数据显示界

面（默认界面），电源进入待机状态



并联模式数据显示界面

在待机状态下，点击绿色并联按

钮后进入并联模式界面



步阶功能数据显示界面

在待机状态下，点击绿色步阶按

钮后进入并联模式界面（默认高档下

使用）



缓升缓降功能数据显示界面

在待机状态下，点击绿色缓升缓

降按钮后进入缓升缓降模式界面（默

认高档下使用）



报警信息界面

在‘数据显示界面’点击报警信息进

入此界面。此界面显示电源实时报警

类型，
若运行正常则全部显示为绿色；若有
故障，则相关故障处显示为红色



技术参数



青岛海思伟创电子科技有限公司

青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院

电话：18678960160 

网址：www.china-hitek.com
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